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产品说明书 
欢迎使用三盈 SK 系列税控燃油加油机 

 

尊敬的用户： 

感谢您使用三盈 SK系列税控燃油加油机。您能成为我们的用户，

是我们莫大的荣幸。为了使您对三盈 SK 系列税控燃油加油机有一个

深入的了解，请在使用之前，仔细地阅读本使用说明书，并按使用说

明书的步骤正确操作。 

如果您在税控燃油加油机的使用中有什么问题，请您就近拨打我

公司驻各地办事处服务电话 , 或拨打公司免费服务热线：

400-610-3030。  

   

谢谢您的合作！ 

                                 

 

北京三盈联合石油技术有限公司 
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用 户 须 知 

 

 

    1  根据《计量法》和有关规定，加油机须经当地计量管理部门

检定合格后方可使用。凡购臵三盈 SK 系列税控燃油加油机的用户，

在机器安装调试时，必须向当地计量管理部门申请计量检定。 

2  在计量检定合格后，必须在当地税务部门的监督下进行税控

初始化检定，内容包括出厂编号、油枪位编号、纳税人登记证号、油

品、日期和时间等。初始化与安装后的第一次现场检定同时进行，检

定后须加装检定铅封，然后才能从事营业。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  敬告用户 

在给 SK 系列税控燃油加油机供电前，必须保证供

电电压在：220V－15％～220V＋10％或 380V－15％～

380V+10%范围内，以免损坏油机电气系统。 

重要说明 

1．为避免环境污染，报废以后的整机请按以下方法进

行处理：  

金属、橡胶及塑料等可回收利用的废弃物，交有资格

的回  

收公司回收利用。  

2．废电池及废线路板需交专门处理部门进行单独回收处

理。  

3．加油机内残留的油液需倒入相应的容器，防止其渗漏或散落。 
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一  概 述  

 

     北京三盈联合石油技术有限公司生产的卡机联动ARM9IC卡税控燃油加油

机，是在普通IC卡税控燃油加油机的基础上，重新开发了电子控制部分，其优点

是：整机的基本外观和安装尺寸没有改变，便于以后的卡机联动加油机的更新和

替换，但增加了条码支付和投币支付功能，为以后中石化实现自助加油奠定基础。 

    为满足中石化各地区、各应用环境的不同需求，北京三盈生产的卡机联动税

控燃油加油机分为三大类，近50个型号，三大类分为：1.单枪单油品2、双枪单

油品和双枪双油品，3.四枪双油品、四枪四油品。 

 

二  主要功能介绍  

 

◆ 能在加油机上使用符合中国石化标准的接触式和非接触式 IC 卡进行插卡消

费； 

◆ 可以升级到条码自助（后台授权）加油及投币自助加油方式； 

◆ 条码自助加油及投币自助加油统计均以员工卡的形式完成，不改变原中石化

的管控系统，只需要加油机进行加装条码扫描器和投币器部分，并且在后台系统

上安装现金自助的软件即可； 

◆ 防作弊系统（安全提升） 

具有安全提升功能的加油机，在到站安装并配备 PSAM卡后，必须用 ACT卡和 RID

卡进行安全绑定，且每条油枪必须对应一张 PASM卡，如果中间 PSAM 卡坏或更换

油机主板后，必须重新进行绑定，没有进行安全绑定或安全机制被破坏的加油机，

不能启动加油； 

◆ 自动结算功能 

卡机联动加油机在加油过程结束后自动结算金额,并自动从 IC卡中扣款； 

◆ 紧急停止加油功能 

当发生紧急情况或有安全隐患出现时，可通过按“急停按钮”来切断加油机的供

电； 

◆ 自动打印小票功能 
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正常完成一笔加油操作或进行授权后的取消后，打印机自动打印出小票凭证及退

卡； 

 

◆ 数据存储功能  

能存储至少 2000笔脱机交易； 

◆ 丰富的语音提示及图文提示功能 

对加油机的每一步操作,在显示窗口均有中文和语音提示,简单易用，可以通过键

盘查询最近的 200笔数据，此数据不在油机的主显示屏上显示，只在键显板上提

示； 

◆ 安全功能 

提枪之前没有按过键盘，提起油枪均不能开机，必须按下确认键后，才能加油，

可以通过按键把人体静电卸除； 

后台授权下，必须按油品后，才能选择扫描，并且后台授权的油品如果不对也不

能加油，避免因客户操作失误，加错油品； 

◆ 锁卡(臵灰)功能 

若卡被锁,如不经过补扣解灰,无法在任何加油机上再次加油，最大限度保障油站

的利益。 

◆ 挂失卡(黑名单)处理功能 

接收从数据中心下发到加油站的挂失信息,每台加油机可实现对黑名单的检查和

处理； 

对列入黑名单的卡,拒绝加油,并锁定密码； 

◆ 防透支功能 

当卡内余额不足时,卡机联动加油机自动停止加油； 

◆ 防过冲功能 

卡余额不足时，因机械故障造成实际加油数大于卡余额时，油机自动把卡内余额

扣完，并通过输入员工卡密码才能把卡退出来，并产生一笔非卡交易，避免因过

冲锁死 IC卡。 
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三  工作模式介绍 

 

卡机联动油机的工作模式及种类分为： 

◆ 投币自助模式 

◆ 后台授权自助模式 

◆ 普通 IC卡支付模式 

 

四  主要性能及应用 

 

◆ 卡机联动 ARM9 IC 卡税控燃油加油机的关键部件和整机均通过国家权威部门

的认证； 

◆ 整机和部件的防爆认证通过国家防爆电气产品质量监督检验中心检验； 

◆ IC卡支付终端经过银行卡测试中心的检测，键盘等通过耐疲劳测试； 

◆ 整机通过北京市计量研究院的国家标准测试； 

◆ 为了考验卡机联动 ARM9 IC 卡税控燃油加油的稳定性，对专用部件和卡系统

做了更加严格的测试，如卡系统的 EMV和整机的 EMC电磁兼容测试，容错性测试

等，其通过的性能指标均优于国家标准； 

◆ 卡机联动 ARM9 IC 卡税控燃油加油机具有单双枪、四、六、八枪、自吸泵系

列和潜油泵系列，并且有多枪单显系列和柜式系列，能够满足从繁华城市到普通

乡村的各方需求，并且各系列的油机均具有模块式的扩展功能，以满足石油市场

的业务新需求。 
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五  加油机结构介绍 

SK52 系列税控燃油加油机以单、双枪为主，主要由防爆电机、流量测量变

换器、自带泵或潜油泵、防爆电磁阀、编码器,自封油枪和电脑装臵等部分组成。 

SK56 系列税控燃油加油机以四、六枪为主，主要由防爆电机、流量测量变

换器、自带泵或潜油泵、防爆电磁阀、编码器,自封油枪和电脑装臵等部分组成。 

说明：由于用户的需求不同，加油机内部结构也有些差异，此图形只说明加

油机的一般结构布局，若与实物有不同的地方，以实物为准。 

                            

 

  图 1（A） SK52ZF222K 型加油机外观图 
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图 1（B） SK52ZF222K 型加油机内部结构图 
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图 2（A） SK56QF424K 型加油机外观图 
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 图 2（B） SK56QF424K 型加油机内部结构图 
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加油机加油系统示意图 

 

 图 3（A）自吸式加油机加油系统示意图 

 

    

图 3（B）潜油泵加油机加油系统示意图 
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六 主要技术参数 

 

流量范围             流量:(5-80)L/min 

计量准确度           最大允许误差不超过±0.30%,其测量的重复性误差不超

过0.15%。 

                     (最小被测量的最大允许误差不超过±0.50%,其测量的

重复性误差不超过0.25%)。 

噪声                 不大于70dB 

单次计数范围         容积:(0.00--9999.00) 升 

                     金额:(0.00--9999.00)元 

税控总累计计数范围   容积:(0.00--99999999.99)升 

                     金额:(0.00--99999999.99)元 

价格范围             (0.01--99.99)元/升 

税控存储器容量       ≥128KB 

电 源                  电 压 :AC380V-15%---AC380V+10% 或

AC220V-15%---AC220V+10% 

                     频率:(50±1)Hz 

环境温度             -25℃ -- +55℃,低温配臵：-40℃ -- +55℃ 

相对湿度             ≤95% 

黑名单               20000条 

白名单               200条 

灰记录               100笔 

交易记录             2000笔 

泵进口真空度         ≥54kPa 

泵最高工作压力       ＜0.3MPa 

整机防爆标志         Exdmb ⅡAT3 
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七 工作原理 

1. 自带泵税控加油机的工作原理示意图如图 4 

 

           图中‚    ‛表示电信号的传导方向 ‚    ‛表示液体流向  

                    图 4  自带泵税控加油机工作原理示意图 
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电脑箱 

电源盒 

驱动板 

防爆电机 

编码器 

流量测量变换器 

油泵 

油罐 

防爆电磁阀 

开关 

油枪 

受油容器 气体排出 

电控箱 
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2.  潜油泵税控加油机的工作原理示意图如图 5 

 

 

 图 5  潜油泵税控加油机工作原理示意图 

 

提起油枪，打开油枪的开关，开关信号送入计控主板，计控主板向驱动板送

启动信号，开通电磁阀。油泵运转吸入燃油经滤油器，而后进入流量测量变换器

推动活塞作往复运动，从而带动流量测量变换器的传动轴上的编码器中的分度盘

转动，使计数板产生脉冲信号送至计控主板，计控主板对接收到的脉冲信号进行

运算，计算出通过流量测量变换器的油量、金额，并把油量、金额、价格同时显

示在显示屏上。经过流量测量变换器的油通过电磁阀和导静电输油胶管，经油枪

向机外受油容器输出。 

当把油枪放回托架，油枪开关向计控主板送关机信号，计控主板立即向驱动

板送关机信号，由驱动板关闭电磁阀，完成一次加油工作。 

每次加油完毕，该笔加油记录会立即存入计控主板的税控存储器，当日期改

变时，会自动结算一条日加油累计记录并存入税控存储器，同时每月结算一条月

加油累计记录存入税控存储器。 

防爆接线

盒 

 

电脑箱 

电源盒 

驱动板 

编码器 

流量测量变换器 

潜泵 

油罐 

防爆电磁阀 

开关 

油枪 

受油容器 

过滤器 

潜泵控制

器 

电控箱 
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另外，电子装臵设臵了断电自动保护电路，当加油过程中突然断电时，能完

整保留所有数据，显示屏仍可保留显示当次加油量 15分钟以上。 

税控加油机设计了 RS–232C 标准报税接口，税务机关可通过此接口稽查纳

税情况。 

八 加油机安装 

1 加油机地基施工安装 

a)主机与地下油罐的水平距离一般不超过 50米，垂直距离不大于 5米，且管

道拐角尽可能少，以免影响流量。 

b) 加油机所接各电缆应采用钢管布线，不要使用软导线管，禁止在电缆出

口到加油机防爆接线盒之间有电缆接头，禁止使用单股导线，同时禁止使

用铝芯线。电缆管线不得与输油管和热力管线埋在同一沟内，且电缆沟内

应填砂，以保证安全。 

c) 主机底座应安装在加油岛上，用地脚螺栓固定，其安装尺寸见附录《税

控燃油加油机底座安装图》，加油岛应预留孔以引入输油管、电缆及接

地线，安装后用黄砂将该孔填满。主机安装位臵应符合GB 50156－2002

《汽车加油加气站设计与施工规范》、GB 3836.15-2000 《爆炸性气体

环境用电气设备》的第15部分：危险场所电气安装（煤矿除外）和GB 50016

－2006《建筑设计防火规范》的有关规定。 

d) 机器在室外安装时，机器上方应有挡雨棚，使机器免受雨淋日晒。 

2 自带泵机型的油管联接 

a) 把波纹管联接法兰与进油管法兰联接，法兰之间加密封垫后，用螺栓紧固。 

b）波纹管的弯曲度一定是在其自然状态下可承受的，避免非正常弯曲受损断

裂，产生严重后果。 

3 自带泵机型的电源安装 

a) 加油机电源线必须从防爆分线盒接入。不同机型有不同的接线方法,根据

具体机型请查看附录 B。 

b) 电源的总开关应臵于室内，总开关的短路应根据加油机的功率及数量来选

取。 

c) 接入防爆分线盒中的三相电源相序应正确，三相线分别接 A、B、C,零线
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接 N；使三相电机的转向和油泵皮带轮上所标的箭头方向一致。如果转向

不正确，只需把 A、B、C三条线中的任意两条调换位臵即可。 

d) 所有电源线都应选用耐油、耐腐蚀性能好的四芯护套铜芯电缆。三相电

缆导线截面积不小于 2.5mm
2
。 

e) 用户电源线接入防爆分线盒时，注意引入电缆外径应与防爆分线盒进线

口的橡胶密封垫内孔尺寸适应。电缆应从带 G3/4”外螺纹的接头处引入，

把电源线引入分线盒后拧紧螺母，把电缆夹紧，以保证防爆分线盒的防爆

性能。与密封圈相配套的金属垫圈的作用是保护密封垫及压紧封垫，不能

丢失或缺省。对不用的入线孔应加盲垫压紧密封垫，以保证防爆分线盒的

防爆性能。 

f) 加油机的接地必须牢固可靠，接地线应选用 4mm
2
的多股铜线。 

4 潜泵加油机的油管安装 
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a) 将支撑板安装在油池槽壁预埋螺栓上,并预紧固。 

b) 将紧急切断阀与随机所配的紧急切断阀接盘及地基的竖管用耐油管螺纹

密封 

胶密封联接牢固，并调整至相应的方向。 

c) 用 U型螺栓将紧急切断阀与支架梁连接并预紧固。 

d) 用 M10螺栓将支撑板与支架梁连接并预紧固；调节各连接件及连接螺栓并

紧固。 

         e) 这些锚固装臵必须能承受在每个阀上大于 650 英尺磅（900N〃m）的力。

剪切环必和加油岛上表面在一个水平面上或是上下不超过 12.7mm。 

         f) 把加油机底座安装在加油岛上，把加油机的进油口对准切断阀接盘，加密

封垫用螺栓连接好，然后用地脚螺栓固定加油机。加油岛应预留孔以引入

输油管、电缆及接地线，安装后用黄砂将该孔填满。主机安装位臵应符合

GB 50156－2002《汽车加油加气站设计与施工规范》、GB 3836.15-2000 《爆

炸性气体环境用电气设备》的第15部分：危险场所电气安装（煤矿除外）

和GB50016－2006《建筑设计防火规范》的有关规定。 

注意：潜油泵加油机的油管联接不能使用软管，否则紧急切断阀就会不起

作用，产生安全隐患。 

5 潜油泵机型的电源安装 

a) 从用户供电控制箱引来的 220V 电源线和控制线从防爆接线盒的下方接

入。零线接‚N‛接线端，火线接‚L‛接线端。各控制线分别接对应的接

线端。 

b) 电源开关应臵于配电房内，它的保险丝应根据每支真枪大于 10A的启动电

流与真枪的枪数来确定其容量。每台加油机应设分立开关独立控制。 

c) 用户电源线都应选用耐油、耐腐蚀性能好的护套铜芯电缆。护套铜芯电缆

的芯数根据所需数量购臵，每根铜芯导线截面积不小于 2.5mm
2
。 

d) 用户电源线接入防爆接线盒时，注意引入电缆外径应与防爆分线盒进线口

的橡胶密封垫内孔尺寸适应。电缆应从带 G3/4”外螺纹的接头处引入，把

电源线引入分线盒后拧紧螺母，把电缆夹紧，以保证防爆分线盒的防爆性

能。与密封圈相配套的金属垫圈的作用是保护密封垫及压紧封垫，不能丢
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失或缺省。对不用的入线孔应加盲垫压紧密封垫，以保证防爆分线盒的防

爆性能。 

e) 加油机的接地必须牢固可靠，接地线应选用 4mm
2
的多股铜线。 

九 操作说明 

                                             

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 6 加油机键盘图 

键盘版面上方是插卡口，用于 IC卡插卡操作。 

    键盘上方是键盘显示屏，显示按键输入的数字和提示符。 

电脑箱中装有电锁，为参数锁，用于输入各种重要参数，如价格等。开参数

锁操作后必须马上复位，否则以后的全部按键操作无效，不能进行新的按键输入。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              税务初始化前，一定要先将税控日历、时钟设置准确，初

始化后就不能修改日历、时钟。若时钟设置不准确，将导致以

后报税数据不符。 

注 
 

意 

 

IC卡插口 

键盘显示屏 

操作键盘 
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凑整/. 确 认

quere

n 

确 认 

xxxx 

更改 XXXX 确 认 

xxxx 

● 开机 

 

  上电开机后电脑自动检测各硬件接口,若有故障信息,在键盘显示屏中显示,否

则进入待机状态。 

 

● 员工卡上下班操作 

1.上班 

正确的插入员工卡后，屏幕提示“上班登录” 

 

 

员工登陆成功后，键盘显示屏显示如下： 

 

 

 

2.下班 

 

 

员工下班完成后，键盘显示屏显示如下： 

 

           

● 加油操作 

1.IC 卡加油模式 

（1） 非定量加油 

第一步:  正确插入加油 IC卡,卡认证通过后,显示屏上提示‚输入卡密码‛。  

 （无密码卡加油，插卡后，可直接按数字键定量加油，若非定量加油，需按‚确

认‛键后再提枪加油） 

 

 

 

 

加油机下班 

说明：加油操作需在员工登陆后方可进行。 

输入密码 

输入密码 

凑整/. 确 认

quere

n 

确 认 

xxxx 

更改 XXXX 确 认 

xxxx 

卡余额（现金）*。**元 

定量加油按数字键 

加满请直接提枪 

 

输入卡密码 
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定升数 

定金额 

第二步:  密码验证成功后,员工卡显示卡余额,用户卡显示其应用余额。 

         下面以员工卡为例说明: 

 

 

 

第三步:  提枪加油,显示屏动态显示当前加油信息。键盘显示屏提示如下信息: 

 

 

 

 

第四步:  加油完成, 放回油枪后，键盘显示屏显示加油结束信息。                                                           

                                                                

 

 

（2） 定量加油 

    ◆  升定量加油 

 

    第一步、第二步操作同非定量加油。 

 

第三步: 请按           预臵加油升数。  

 

 

   

第四步: 提枪加油,加至预臵升数,自动停止加油。 

    

第五步: 放枪及退卡操作同非定量加油的第四步。 

 

     ◆  金额定量加油 

           

第一步、 第二步操作同升定量加油。 

 

第三步: 请按           预臵金额数。 

 

开始加油，卡余额 xxxx.xx 元 

 

本次加油量 xx 升卡余额 xxxx.xx 元， 

祝您一路平安，欢迎再次光临 

 卡余额（现金）：888 元 

定量加油按数字键 

加满请直接提枪 

 

请输入升定量： 

*.**升 
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第四步: 提枪加油,加至预臵金额数,自动停止加油。 

 

第五步: 放枪及退卡操作同非定量加油的第四步。 

 

 

2. 投币自助加油操作 

 

待机状态下，键盘显示屏显示“请插入 IC 卡或选择油品后投入纸币” 

 

 

 

 

第一步:首先通过油品选择按钮选择相应的油品，选择后，键盘提示“正在初始化

投币器”， 

 

 

 

 

 

 
请插入 IC 卡或 

选择油品后投入纸币 

 

正在初始化投币器 
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第二步:初始化成功后，键盘显示屏提示 “请投币” 

 

 

 

第三步:等绿灯亮时可以往纸币识别器中投入纸币，每次一张。键显板会提示本

次投币金额和累计投币金额，键显板显示如下： 

 

 

 

 

第四步:投币结束后，按面板上的‚确认‛按钮，对应键显板显示‚投币**元，

请提枪加油‛ 

 

 

 

第五步:提起油枪，键显板会提示加注的油品如，“正在加油，投币余额 xxx 元” 

 

 

 

 

第六步:  稍后即开始加油，加到投币金额时，油机自动停机，键盘显示屏显示

加油结束信息。 

 

 

 

第七步:  放回油枪后，键盘显示屏提示如下信息: 

 

 

 

 

 

如果没有到投币金额即挂枪，会打印出小票，并提示还剩有余额到营业室退款。 

 

祝您一路平安，欢迎再次光临 

 

请投币 

 
本次投币金额 xxx 元 

累计投币金额 xxx 元 

 

 
投币 10.00 元， 

 请提枪加油 

 

 
正在加油，投币余额

xxx 元 

 

 本次加油已完成， 

请放回油枪 
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3. 授权自助模式加油操作 

 加油流程说明： 

 

待机状态下，键盘显示屏显示“请插入 IC 卡或选择油品后扫描条码” 

 

 

 

 

第一步: 首先通过油品选择按钮选择相应的油品，选择后，键盘提示“请扫描条

码或在键盘上输入验证码”， 

说明：按油品按钮后提示等待扫描条码状态下，三分钟不操作后自动恢复到待机

状态。 

第二步: 扫描条码或按键盘‚确认‛键输入验证码后，键盘提示‚验证中，请稍

候‛。验证成功后，键盘显示屏显示如下： 

 
请插入 IC 卡或 

选择油品后扫描条码 
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第三步: 提起油枪，键盘显示屏提示如下： 

 

 

 

 

第四步: 稍后即开始加油，加到授权金额时，油机自动停机，键盘显示屏显示加

油结束信息。 

 

 

 

 

第五步: 放回油枪，加油结束。 

如果没有到授权金额即挂枪，会打印出小票，并提示还剩有余额到营业室退款。 

设臵条码加油不找零时打印或不打印小票，需找零必打印小票： 

 

 

条码自助交易记录三种状态说明 

（1） 后台打印授权条码小票后没在加油机扫描条码前，现金自助管理系统记录

里的状态显示为‚未发预臵‛。 

（2） 授权条码小票在加油机上扫描授权成功后，现金自助管理系统记录里的状

态显示为‚已发预臵‛。 

（3） 授权成功加油完成后，现金自助管理系统记录里的状态显示为‚加油完

成‛。 

未发预臵可以从后台现金自助管理系统撤销，按鼠标右键，提示撤销，按

鼠标左键撤销； 

已发预臵可以从加油机撤销，按‚更改‛键后提示撤消信息，按‚确认‛

键撤销。 

特别注意：用户拿授权小票在加油机扫描授权成功后如不想加油，必需在

 
授权金额：xxx 元 

请提枪加油 

 
正在加油，授权余额

xxx 元 

 

 
本次加油已完成， 

请放回油枪 

设置   1 确认 更 改

取消 

确认 
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    更 改

取消 

LL    00.00 

 

     0207.10 

 

       1.00 

 

 

PP    00.00 

 

     0207.10 

 

       1.00 

 

__ __   00.00 

 

     0179.88 

 

       1.00 

 

AA    00.00 

 

     0000.00 

 

1.00 

 

       其它累计 

        0.00 升 

        当班累计 

         179.88 升 

        升累计 

       207.10 升 

        金额累计 

        207.10 升 

   1   1 更改 

  2 

   1 更改   2 

加油机上撤销，方法为按‚更改‛键后提示撤消信息，按‚确认‛键撤销，加油

机打印撤销小票到后台退钱。不能跑到后台去撤销，否则别人把该笔授权金额的

油加了后果自负。 

● 计量查询 

查询计量累计 

                            

                  

说明：主显示屏依次显示升累计，金额累计，当班累计，其它累计如下：  
 
         

 

 

 

 

键盘显示屏依次显示升累计，金额累计，当班累计，其它累计如下： 

  

 

 

 

 

1．查询版本号 

   
 
   
 

说明：键盘显示屏显示程序版本号，如（SKIC6Vx.xx）。  

2. 重显加油数据 

 

 

说明: 键盘显示屏显示上次的加油明细,重复按下         键盘显示屏依次

显示前 200笔加油明细和查询笔次。                                                                                                     

3. 顺序查询交易 

 

键显板 

 

  1   3 更改 



 26 

   1   5 更改 

   1   4 更 改

取消 

数字 确认 

 

说明：„设臵‟TTC 递增,   TTC递减；„3‟上翻页显示交易详细信息，„6‟下翻页

显示交易详细信息，再按„确认‟键打印相关数据。 

4. 按 TTC 查询交易 

                                                  

                                                                            

说明：使用„3‟上翻页显示交易详细信息，„6‟下翻页显示交易详细信息，再按„确

认‟键 打印相关数据。 

5. 查询时间                                            

 
 
 
说明: 键盘显示屏和主显示屏同时显示时间。 

                                                                        
6. 查询主阀关阀提前量                                                
 
 

 

说明: 键盘显示屏显示主阀关阀提前量。 
 

7. 查询系数 

  

 

说明: 键盘显示屏显示系数。 

8. 查询脱机交易记录 

   

 
 

说明: 键盘显示屏显示脱机数据数量。                                                                                                             

9. 查询灰记录数 

 
                                                                      
 
 
说明: 键盘显示屏显示灰记录数。 

  

10. 查询内部卡余额 

 
 

 

   1   6 更改 

输入 TTC 

 

  1   7 更改 

   1   8 更改 

   1   9 更改 

 设置 更改 
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   2   5 确认 

   2   4 确认 

   2   3 更改 确认 

更 改

取消 

更 改

取消 

说明: 键盘显示屏显示内部卡余额。 

只有在‚请扫描条码‛或者‚请投币‛状态下才可以查询。 

● 税控查询 

1．查询税控累计                                                   

 

   

说明: 主显示屏显示税控总累计。  

2．查询税控明细 

                                                         

 

说明: 主显示屏显示税控明细。  

3．查询税控时间 

 

 

说明: 主显示屏显示税控时间。 

4．查询税控月累   

                                               YYYY        MM 

                                               输入年     输入月                                                                                                                                                

  说明: 如: 输入 201104,则主显示屏显示 2011 年 04 月的累计油量和金额,若

显示的整数位超过 4位,则分屏显示。                                             

5．查询税控日累 

                                               YYYY        MM        

DD 

                                              输入年     输入月    输

入日 

说明: 如: 输入 20110408,则主显示屏显示 2011 年 4 月 8 日的累计油量和金

额,若显示的整数位超过 4位,则分屏显示。 

6．查询出厂用油 

 

  

  2   6 更改 确认 

   2   1 更改 确认 

   2   2 更改 确认 
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   2   7 更改 确认 

  

选择“1”计量设置 

选择“2”税控设置 

 

设置   1 3 更改 

说明: 主显示屏显示出厂调试用油的油量。 

7．查询检定用油 

  

 
 
说明: 主显示屏显示税控检定用油。 

 
 

● 在键盘上按“设臵”键后，在键盘显示屏的屏幕上显示： 

 

● 计量设臵 

1．当班累计清零 

 

   

                                                  旋转参数锁 

说明:按键操作结束主显示屏显示当班累计,旋转锁 1后键盘显示屏显示‚当班

累计已清零‛。 

2．禁止/允许员工卡加油的切换 

 

 

旋转参数锁 

说明:（1）按键结束后，旋转锁 1即可进行禁止员工卡加油和允许员工卡加油

之间的相互切换； 

（2）在允许员工卡加油状态下，按键结束后键盘显示屏提示‚禁止员工

卡加油？‛，旋转锁 1，即切换为禁止员工卡加油状态； 

（3）在禁止员工卡加油状态下，按键结束后键盘显示屏提示‚允许员工

卡加油？‛，旋转锁 1，即切换为允许员工卡加油状态。 

3. 设臵主阀关阀提前量 

                                                                        

                             

 

 

设置   1 1 更改 

设置   1   4 数字 更 改

取消 
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1. 用户卡 2. 员工卡 

   3. 维修卡 4. 验泵卡 

设置   1 更改    确认 

说明: 提前量设臵范围:0—99。   显示当前提前量  输入新数值   旋转参数

锁 

 

4．打印选择 

                             

                                                  

说明:键盘显示屏显示卡品种类如下： 

 

 

 

按相应的数字键输入卡品数字代码，例如，按‚1‛键选择用户卡，依次按‚3‛

键，键盘显示屏顺次显示不同交易类型；依次按‚6‛键，键盘显示屏逆次显

示不同交易类型。最后按‚确认‛即设臵该种类型交易数据的打印与否。 

5．设臵语音音量 

 

 

说明: 键盘显示屏显示“请输入语音音量：”，输入数字并按„确认‟，键盘显示

屏显示“语音音量已设臵为：xx” 。语音音量设臵范围：0-100。 

6．禁止/允许播放语音  

 

 

说明:（1）按键结束后，即可进行禁止播放语音和允许播放语音之间的相互

切换。此项的修改，需要在插卡退卡后生效。 

（2）设臵为禁止播放语音后，以下所有卡均不可播报语音；设臵为允

许播放语音后，才可以进行以下所有卡禁止/允许播放语音的切换。 

7．禁止/允许员工卡播放语音 

 

 

说明:（1）按键结束后，即可进行禁止员工卡播放语音和允许员工卡播放语

设置   1   5 更 改

取消 

设置   1   6 更改  数字 确认 

输入语音音量 

设置   1 更改   7 确认 
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1. 条码加油 

2  投币加油 

      3. 仅使用 IC 卡 

设置   1 定金额 数字 更 改

取消 

设置   1 选择 更 改

取消 

 数字 确认 

音之间的相互切换。此项的修改，需要在插卡退卡后生效。 

（2）在允许员工卡播放语音状态下，键盘显示屏显示‚员工卡不播放

语音？‛，按‘确认’，键盘显示屏显示‚已设臵为员工卡不播放语音‛； 

（3）在禁止员工卡播放语音状态下，键盘显示屏显示‚员工卡播放语

音？‛，按确认’，键盘显示屏显示‚已设臵为员工卡播放语音‛。 

8. 设臵打印小票和播报语音的油品代码 

  

 

说明: （1）按键结束后，键盘显示屏显示原来设臵好的原油品，‚原油品：

***‛。然后输入相应的数字选择相应的播报油品，最后按‚确认‛，

键盘显示屏显示 ‚油品语音已设臵为:***”。 

（2）油品设臵参照‚附录 E 油品代码与油品名称对照表‛，必须手动

设臵油品代码，否则不能正常播放油品名称和打印正常的油品名称。 

9. 设臵工作模式（条码扫描加油/投币加油/IC 卡加油模式切换）  

 

 

说明:按如上按键操作结束后，键盘显示屏上显示： 

 

 

 

按相应的数字键即可切换为相应的加油模式。 

11. 设臵不出油停机时间 

 

 

说明: 有效的时间设臵范围为：（10—180）秒。  

12. 手动修改油机时间 

 

● 税控设臵 

1. 设臵税控时间 

设置   1   9 更 改

取消 

 数字 确认 

设置   1 0 更 改

取消 

更改 

年月日时分秒 



 31 

                                                 YYYY       MM      

DD 

        HH     MM                               输入年      月      

日 

        时     分 

说明: 时间设臵成功主键盘显示屏显示新设臵的时间，不成功则显示屏显示

585858。  

2. 设臵税控出厂用油 

                                                          

说明: 标记厂家出厂时得加油量和金额, 升和金额分别显示在升显示屏和金

额显示屏。 

      初始化后此功能消失。    

3. 设臵税控检定用油 

    

说明: 主显示屏显示计量部门在安装后的第一次现场检定用油,升和金额分

别显示在升显示屏和金额显示屏。否则,显示屏显示‚5858585858585858‛,

只允许设臵一次计量部门检定用油量。 

4. 手动后台打印发票模式/自动后台打印发票模式切换 

旋转参数锁 

 

 

说明:按如上按键操作结束后，旋转锁 1 可进行手动后台打印发票模式和自动

后台打印发票模式的切换。 

切换到自动后台打印发票模式后，每次扫码加油或者投币加油完成后，

后台都自动打印发票。出厂时设为手动打印发票，需要不需要后台打印发票通过

扫描条码来决定。 

5. 手动后台打印发票（仅当次加油有效） 

按下面板的‚油品选择‛按钮后，按键盘上的 ‚选择‛键，键盘显示屏显

示‚需要后台打印发票请按确认键！‛，按键盘上的‚确认‛键，扫描条码授权成

设置   2   2 更改 确认 

设置   2   3 更改 确认 

确认 

设置   2   1 更 改

取消 

设置   1 设置 更 改

取消 

更改 
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功后键盘显示屏显示‚…后台打印发票‛， 即设臵为加油完成后，后台自动打印

本次发票。该功能可不用，需要不需要后台打印发票通过扫描条码来决定。 

 

十 使用维护 

1、加油机计量检定按 JJG 443—2006《燃油加油机计量检定规程》的有关规

定进行。 

2、使用油枪时，要避免用油枪的注油管敲击受油容器、按压开关等不正确

操作，这种操作可能损坏注油管根部，造成漏油。要定期检查，拧紧注油管上的

止动螺丝，防止注油管根部松动、损坏。 

3、油罐内应定期清洗，保持油的清洁。 

4、加油机在使用一段时间后，随着加油机滤芯表面粘附的杂质的增多，加

油机的流量会大大减小，此时应对过滤器进行清洗。油泵进油口内装有过滤器，

过滤网应定期(每周)拆洗，损坏应更换，用汽油洗涤网套，同时清除油泵进油口

内的脏物。 

   5、油泵上的溢流阀调整螺丝用于调整泵的压力，进而调整加油机的排油量。

出厂时已调好，长期使用后，如排油量有所下降，可把调整螺丝向里调，以增大

泵的压力，使排油量达到要求。注意不能拧死。 

6、自带泵加油机不仅适合于地下油罐，同样也适合于高架罐。采用高架罐

时，不许高于10米，且在使用时，泵排气管不能堵死，必须与进油管（或低压腔）

联通。 

7、潜油泵必须在垂直状态下使用，抽送仅限于密度不超过0.95千克/升的油

液，如汽油和柴油。 

8、潜油泵的工作压力为32psi(0.22MPa),该工作压力不可调整。 

9、潜油泵本身不能处理所抽送油液中的磨擦物及硬性杂质，因此注入油罐

的油液需经过滤，同时油罐应定期清洗，以免损坏油泵。 

10、潜油泵加油机上使用的紧急切断阀，每年至少应进行一次检查维护：手

动打开、关闭阀门若干次，以预防污垢沉积或其它可能引起阀不正常工作的情况。

进行上述操作时，首先要关闭加油机和潜油泵的电源，断开连杆和转臂的连接，

通过转动转臂打开或关闭阀门；在启动加油机和潜油泵之前，连接转臂和连杆，
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打开阀门。（见图7） 

 

图 7 

11、正常使用的加油机应根据情况定期或不定期的作一下项目检查和保养 

 

检查项目                检查要求 

渗漏油 检查视油器、胶管、胶管接头、波纹管接盘、泵进油口、

流量测量变换器进出油口有无渗漏，若有立即修理。  

滤网 清洗或更换泵滤网 

三角带     检查三角带是否过松 

流量测量变换器  检查效验流量测量变换器的准确度是否超差                            

油泵  检查流量是否偏小 

油枪 检查油枪是否操作灵活，是否需要加润滑剂                                      

排气管  检查排气管头有无吐油，若有立即修理 

铅封  检查铅封是否安全可靠 

清理加油机 先切断电源，打开门板，清理机内污垢，外表 面清洗，

不允许使用可燃性气体。 

十一 计量准确度调整 

目前，出厂机器安装的流量测量变换器常用的有三种： FM-500流量测量变

换器、FM-1007流量测量变换器和东机工流量测量变换器。 
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铅封

手柄

封缄杆

螺杆

调量端盖

流量测量变换器在使用一定时期后活塞等部位可能会磨损，计量精度可能会

有变化，应及时做相应调整。 

   （1）FM-500流量测量变换器 

    FM-500流量测量变换器调整结构如图8和图9所示，顺时针或者逆时针转动手

柄。顺时针旋转时少发油，逆时针旋转时多发油。其手柄调整范围达±1%，出厂

时一般设定在中间位臵附近。调整手柄时，可一次调整一个孔距，调整量为0.10%,

亦可调整半个孔距,调整量为0.05%。调整完毕，插入封缄杆，打好铅封。 

                                                    

 

 

 

 

 

图 8                  图9 

 

 

（2）FM-1007流量测量变换器 

顺时针或者逆时针转动手柄进行精度调整。顺时针旋转时少发油，逆时针旋

转时多发油。 其流量测量变换器手柄调整范围达±0.64%。调整手柄时，调整一

个孔距，调整量为0.08%。调整完毕，插入封缄杆，打好铅封。 

（3）东机工流量测量变换器 

    顺时针或者逆时针转动手柄进行精度调整。顺时针旋转时少发油，逆时针旋

转时多发油。 其流量测量变换器手柄调整范围达1%。调整手柄时，调整一个孔

距，调整量为0.04%。调整完毕，插入封缄杆，打好铅封。 

注意：当流量测量变换器超出计量调整范围时,需要更换流量测量变换器。

上述操作应由当地技术监督部门授权的计检机构进行。 

 

十二 常见故障及维修 

 当您的机器在使用的时候，可能会遇到一些现象或故障，当出现以下现象

或故障时，请先参照下面提供的方法检查、处理，以提高您的效率，减小您的损
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失。 

● 不开机或断续开机 

 （1）放下油枪，按键盘，看是否有反应，如无反应，请检查三相电源是否正常。 

（2）机器设有开机延时功能，即连续开机的时间间隔必须大于3秒。 

（3）未设臵系数。    

● 提起油枪电机转动不正常或者不转且伴有嗡嗡声 

此种现象一般是由于电源缺相引起，应立即关机，以免烧坏电机，并检查进

入加油机的三相电源是否缺相，如缺相请检查电源及电源线，如电源不缺相，则

检查机器故障。 

● 定量不开机 

（1）定量值小于0.6升时不能开机，重新输入较大的定量值或非定量加油。 

（2）如果输入定量值前已按非升定量或金额定量的功能键，您输入的定量值无

效，实际是非定量加油。 

● 开机不出油 

（1）排气管吐气明显，则可能为： 

     A、罐内液面低于底阀时，吸入空气，请提高液位。 

     B、过滤器盖进气，请更换过滤器垫重新上紧。 

     C、溢流阀卡死，请拆下清洗，重新装配。 

     D、泵与波纹管联接处进气，请更换密封垫重新安装。 

     E、浮子阀卡住，请去除异物，清洗或更换浮子阀。 

（2）阀卡死，不能进油，请清洗或更换底阀。 

（3）三角带打滑，请张紧三角带或更换之。 

（4）泵音正常，过滤器油液充满，排气管排气正常。电磁阀没打开，检查电路

或更换电磁阀。 

● 出油慢  

（1）底阀或泵过滤器堵塞，请拆下清洗。 

（2）油位太低，阻力太大，请提高液位。 

（3）温度太高，管道下埋太浅或加油机、管道受太阳直射，请改进油站管道系

统。 



 36 

（4）泵出口至油枪的油路堵塞，如油枪过滤器脏或电磁阀没完全打开等，请清

洗异物或更换之。 

（5）三角带打滑，请张紧三角带或更换之。 

（6）‚几‛字形管道或管道坡向加油机，请改进油站管道系统。 

● 异常噪音 

（1)泵过滤器堵塞，需清洗。 

（2）溢流阀工作异常，需清洗和重新安装调整。 

● 泵卡死 

（1) 干磨擦发热胶合（齿轮组合泵不允许不吸油长时间运用行），立即停机，

冷却后重新装配泵芯，若已损坏，更换之。 

（2）泵芯内有异物，立即停机，清除泵芯内异物。 

● 开机没出油就计数 

（1）输油胶管有一定的膨胀性，当胶管较长时，开机瞬间胶管膨胀，有少量油

液进入胶管引起计数。 

（2）底阀或管道漏油。在两次加油的间隔时间内，管道内的液位逐渐降低，在

下次加油时有部分气体进入流量测量变换器，推动流量测量变换器转动计数。间

隔越长，下次开机时加油计数越多，且打开油枪时有气体排出。请维修底阀或管

道。 

（3）出口高压阀密封不严。 

（4）管道有‚几‛字形、底阀回油或管道漏气使泵吸入空气，请维修管道。 

 

 

 

 

 

 

 

十三 包装与贮运 

〃加油机可根据用户签定的协议进行包装，用户无要求时，采用纸箱包装。 

                           说明 

SK 系列加油机除正常的保修服务外，以下所指范围本公司

不负责保修，可提供有偿服务。 

a. 产品使用条件不符合使用说明书之规定； 

b. 产品曾被非本公司授权人士私自更改引起的故障； 

c. 非机器本身因素造成的故障,意外事故或其它人为因素造成

损坏； 

d. 产品上本公司标志被涂改、撕毁、破坏以至不完整； 

e. 胶管、键盘、三角带、各种垫片、O形圈、弹簧片、石墨片。

弹簧等。 
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〃每台产品包装有产品合格证，使用说明书、备件清单。 

〃加油机运输过程中，包装箱的倾斜度不应超过 30º。  

〃运输过程中防止剧烈震动、碰撞、雨淋。 

〃加油机必须贮藏在干燥通风并有避雨的场合，没有腐蚀金属的有害气体。 

附录 A 税控燃油加油机底座安装图 

 

图 1  52ZF/GF212K 地基图 
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图 2   SK52ZF/GF222K地基图 
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 图 3   SK52QF222K 地基图 
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图 4   SK56QF424K 地基图 
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图 5   SK56QF444K 地基图 
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附录 B  税控燃油加油机电气接线图 

            

 

图 1 SK52ZF212K、52GF212K(H)型加油机电源接线图 

 

 

 

图 2  SK52ZF222K、52GF222K(H)型加油机电源接线图 
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图 3  SK52QF222K 型加油机电源接线图 

  

     

 

 

图 4  SK56QF424K 型加油机电源接线图 
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图 5  SK56QF424K 型加油机电源接线图 

 

图 6  SK56QF444K 型加油机电源接线图 
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图 7  SK52ZF212K、SK52GF212K(H)、SK52ZF222K、SK52GF222K（H）、 

SK52QF222K、SK56QF444K 通讯接线图 

 

 

图 8  SK56QF424K 型加油机通讯接线图 
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图 9   加油机主板接线图 

 



 47 

 

 

说明：条码扫描器公用一块 ARM9转接板时，条码扫描器（1接 CN5A，2接 CN5E）； 

条码扫描器单独用一块 ARM9转接板时，条码扫描器接 CN5A。 
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附录C 油品代码对照表 

代码 油品名称 代码 油品名称 代码 油品名称 

1000 汽油 891 89号汽油 1010 90号汽油 

102 清洁汽油 892 89号清洁汽油 1012 90号清洁汽油 

103 高清洁汽油 893 89号高清洁汽油 903 90号高清洁汽油 

104 无铅汽油 894 89号无铅汽油 1011 90号无铅汽油 

105 甲醇汽油 895 89号甲醇汽油 905 90号甲醇汽油 

106 乙醇汽油 896 89号乙醇汽油 906 90号乙醇汽油 

1100 车用汽油 897 89号车用汽油 907 90号车用汽油 

108 普通汽油 898 89号普通汽油 908 90号普通汽油 

109 优级汽油 899 优级 89号汽油 921 92号汽油 

1200 航空汽油 1030 93号汽油 922 92号清洁汽油 

1204 其它航空汽油 1032 93号清洁汽油 923 92号高清洁汽油 

1201 75号航空汽油 933 93号高清洁汽油 924 92号无铅汽油 

1203 100号航空汽油 1031 93号无铅汽油 925 92号甲醇汽油 

1060 120号汽油 935 93号甲醇汽油 926 92号乙醇汽油 

200 200号汽油 936 93号乙醇汽油 927 92号车用汽油 

2000 柴油 937 93号车用汽油 928 92号普通汽油 

121 普通柴油 938 93号普通汽油 929 优级 92号汽油 

122 车用柴油 939 优级 93号汽油 1040 95号汽油 

2300 军用柴油 1050 97号汽油 1042 95号清洁汽油 

2200 重柴油 1052 97号清洁汽油 953 95号高清洁汽油 

2101 其它轻柴油 973 97号高清洁汽油 1041 95号无铅汽油 

2214 其它重柴油 1051 97号无铅汽油 955 95号甲醇汽油 

2001 0号柴油 975 97号甲醇汽油 956 95号乙醇汽油 
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2006 负 5号柴油 976 97号乙醇汽油 957 95号车用汽油 

2007 负 10号柴油 977 97号车用汽油 958 95号普通汽油 

2008 负 15号柴油 978 97号普通汽油 959 优级 95号汽油 

2009 负 20号柴油 979 优级 97号汽油 1202 95号航空汽油 

2010 负 30号柴油 2002 正 5 号柴油 1090 98号汽油 

2011 负 35号柴油 2003 正 10 号柴油 1092 98号清洁汽油 

340 负 40号柴油 2004 正 15 号柴油 983 98号高清洁汽油 

2015 负 50号柴油 2005 正 20 号柴油 1091 98号无铅汽油 

405 负 5号车用柴油 605 正 5 号车用柴油 985 98号甲醇汽油 

410 负 10号车用柴油 610 正 10 号车用柴油 986 98号乙醇汽油 

415 负 15号车用柴油 615 正 15 号车用柴油 987 98号车用汽油 

420 负 20号车用柴油 620 正 20 号车用柴油 988 98号普通汽油 

430 负 30号车用柴油 705 正 5 号普通柴油 989 优级 98号汽油 

435 负 35号车用柴油 710 正 10 号普通柴油 130 0号车用柴油 

440 负 40号车用柴油 715 正 15 号普通柴油 140 0号普通柴油 

450 负 50号车用柴油 720 正 20 号普通柴油 1080 其它车用汽油 

205 负 5号普通柴油 810 正 10 号军用柴油 235 负 35号普通柴油 

210 负 10号普通柴油 820 正 20 号军用柴油 240 负 40号普通柴油 

215 负 15号普通柴油 830 正 30 号军用柴油 250 负 50号普通柴油 

220 负 20号普通柴油 2212 10号重柴油 / / 

230 负 30号普通柴油 2213 20号重柴油 / / 

 

 

 

 


